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Obudowa do bezpiecznikéw automatycznych

GTA 114-t
Obudowa do bezpiecznikéw automatycznych

Numer produktu: 01511401
Wymiary: 320 x 220 x 179 mm

Obudowa do bezpiecznikéw automatycznych -
jakos¢ przemystowa -, 1-rzedowa, Zacisk PE/N, po 2
punkty zaciskowe 16 mm?, 10 punktéw zaciskowych
6 mm?, Zaslepka zakrywajgca i pasek do
podpisywania, 3 x tacznik do obudéw (GGV)
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Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie izolacji AC:
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:
wentylowany:
Liczba rzeddw:
Liczba modutéw:
Liczba modutéw na rzad:

UL Type Rating:

Kolory
Kolor czesci dolnej:

Kolor czesci gérnej:

Wymiary
Szerokos¢:
Dtugos¢:
Wysokos¢:

Wysokos$¢ wewnetrzna:

Wiasciwosci materiatu
Odpornos$¢ na promieniowanie UV:
bezhalogenowy:

Klasa reakcji na ogieh zgodna z UL94:

Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:

Jakos¢ przemystowa:

wiasciwosci mechaniczne
Rodzaj mocowania:

Wytrzymatos$é udarowa:
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IP65
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szary

przezroczysta

320 mm

220 mm

179 mm

157 mm

tak

tak

V2

960 °C

tak

Budowa

IKO8
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wilasciwosci mechaniczne
mozliwos¢ plombowania:
Moment obrotowy Sruby pokrywy:
Wersja kotnierza:

Do taczenia szeregowego:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotnos$¢ powietrza
25°C:

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
40°C:

Temperatura otoczenia min.:
Temperatura otoczenia maks.:
Temperatura otoczenia 24 h:

Miejsce montazu:

Materiat

Materiat czesci dolnej:
Materiat czesci gérnej:
Materiat uszczelnienia:

Materiat Sruby pokrywy:

tak

2.5Nm

tak

tak

95 %

50 %

-25°C

40 °C

35°C

chronione obszary zewnetrzne

Poliweglan
Poliweglan
Poliuretan

Poliamid, wzmocniony wtéknem
szklanym
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