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TKPS 1811-11-m

TK PS 1811-11-m
Obudowy puste

MOZzLIWOS¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 10590601

7 \ Wymiary: 180 x 110 x 111 mm
== (ﬁ\ = )
\ - g Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66,
e Polistyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnetrzne
(\ punkty mocowania, do standardowych instalacji
wewnetrznych
(. D) etrzny
@ Skrzynka: Polistyren, szary, Pokrywa: Polistyren,
_ w szary, Membrany wypychane,
‘ K M20/M25/M32/M40, (20 Bok)
N\

EEEEES
P AC | DC |5

Do produktu przemystowego:
https://www.spelsberg.pl/p/12790601
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Dane techniczne witasciwosci mechaniczne
Do taczenia szeregowego: tak
wtasciwosci elektryczne R
Rodzaj czesci gérnej: Pokrywa
Znamionowe napiecie izolacji AC: 690 V Zapiecie: Wewnetrzne punkty mocowania
Znamionowe napiecie izolacji DC: 1000V
Stopien ochrony: I Warunki otoczenia
Rodzaj ochrony: IP66 maks. wzgledna wilgotno$¢ powietrza 95 %
25°C:
wentylowany: nie
maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza 50 %
UL Type Rating: b.d. 40°C:
Temperatura otoczenia min.: -25 °C
Kolory Temperatura otoczenia maks.: 40 °C
Kolor czesci dolnej: szary Temperatura otoczenia 24 h: 35 °C
Kolor czesci gérnej: szary Miejsce montazu: Obszar wewnetrzny
Miejsce zastosowania: Standardowe instalacje w
Wymiary pomieszczeniach wewnetrznych
Szerokosc: 180 mm
Materiat
Dtugosé: 110 mm
Materiat czesci dolnej: Polistyren
Wysokos¢: 111 mm
Materiat czesci gorne;j: Polistyren
Wiasciwodéci materiatu Materiat uszczelnienia: Poliuretan
L, o . ) Materiat $ruby pokrywy: Poliamid, wzmocniony wtéknem
Odpornosc¢ na promieniowanie UV: nie szklanym
bezhalogenowy: tak
Klasa reakcji na ogien zgodna z UL94: HB
Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN 650 °C
60695-2-11:
Jakos$¢ przemystowa: nie

wlasciwosci mechaniczne

Rodzaj mocowania: Montaz $cienny/sufitowy
Wytrzymatos¢ udarowa: IKO7
mozliwos¢ plombowania: tak
Moment obrotowy $ruby pokrywy: 1.2 Nm

Wersja kotnierza: nie
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Akcesoria

89601201 - MABF 65-3 - Zestaw do montazu na stupie/rurze

19400101 - TK ABL - Zestaw tgcznikéw do mocowania zewnetrznego

1 1 - ASS-gro - Zestaw zawiaséw zewnetrznych

19000101 - HBA - Naktadka reczna

19500601 - TK MPI-1811 - Ptyta montazowa

19808101 - NS 35-81 - Szyna znormalizowana

19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana



https://www.spelsberg.de/p/89601201
https://www.spelsberg.de/p/19400101
https://www.spelsberg.de/p/19000501
https://www.spelsberg.de/p/19000101
https://www.spelsberg.de/p/19500601
https://www.spelsberg.de/p/19808101
https://www.spelsberg.de/p/19814401

Cable gland
4x M20
1x M32/M40
I
4x M20
1x M20/M25
I
4x M20

1x M32/M40
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_ 4XM20
1x M20/M25
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