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Obudowy puste

ALS 2020-9

ALS 2020-9
Obudowy puste

Numer produktu: 15100701
Wymiary: 199 x 199 x 95 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66,
Aluminium malowane proszkowo, Certyfikowany
zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E
& CSA C22.2 No. 94.2-07), do instalacji w
Srodowisku przemystowym i chronionych obszarach
zewnetrznych

Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo,
Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo,
srebrnoszary, gtadkie sciany boczne

Kompatybilna z poszczegdlnymi elementami montazowymi TK

Utworzono w 09.04.2024. Wszystkie oswiadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszen do postepu techniczneg
Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 - D-58579 Schalksmiihle - Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 - Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299
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Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:
wentylowany:

UL Type Rating:

Kolory

Kolor czesci gérnej:

Wymiary
Szerokos¢:
Dtugos¢:

Wysokos¢:

Wtasciwosci materiatu
Odpornos$¢ na promieniowanie UV:
bezhalogenowy:

Jakos¢ przemystowa:

wlasciwosci mechaniczne

Rodzaj mocowania:
Wytrzymatos$¢ udarowa:
Wersja kotnierza:

Do taczenia szeregowego:

Rodzaj czesci gérnej:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
25°C:

maks. wzgledna wilgotno$¢é powietrza
40°C:

Temperatura otoczenia min.:

IP66
nie

4X, 12

srebrnoszary

199 mm
199 mm

95 mm

tak
tak

tak

Montaz Scienny/sufitowy

IK09
nie
nie

Pokrywa

95 %

50 %

-35°C

els spe|s|:)erg

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia maks.:

Temperatura otoczenia 24 h:
Miejsce montazu:

Miejsce zastosowania:

Materiat
Materiat czesci dolne;j:
Materiat czesci gorne;j:

Materiat uszczelnienia:

Certyfikaty

Znak atestu:

75 °C
60 °C
chronione obszary zewnetrzne

Instalacje w Srodowisku
przemystowym i zabezpieczonym
obszarze zewnetrznym

Aluminium malowane proszkowo
Aluminium malowane proszkowo

Silikon

UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2
No. 94.2-07)
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15400601 - AL ALS-gro - Zestaw tgcznikédw do mocowania zewnetrznego

Akcesoria

15421001 - AL ASS - Zestaw zawiaséw zewnetrznych

19500701 - TK MPI-1818 - Ptyta montazowa

19700701 - TK MPS-1818 - Ptyta montazowa

19715401 - TS 15-154 - Szyna znormalizowana

19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana
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