
Skrzynka rozgałęźna

HP 190-L

HP 190-L
Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 32699001
Wymiary: 199 x 149 x 77 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55,
Przekrój znamionowy 16 mm², Ui=690 V AC,
Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22
(VDE 0606-1/-22)), Złączka stożkowa,
M25/M32/M40, Zakres uszczelnienia 13 - 26,5 mm,
(4 Tylny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania,
do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, bez zacisków
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Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC: 690 V

maks. przekrój przewodu: 16 mm²

Stopień ochrony: II 

Rodzaj ochrony: IP55 

UL Type Rating: b.d. 

Kolory

Kolor części dolnej: szary 

Kolor części górnej: szary 

Wymiary

Szerokość: 199 mm

Długość: 149 mm

Wysokość: 77 mm

Długość wewnętrzna: 140 mm

Szerokość wewnętrzna: 190 mm

Wysokość wewnętrzna: 70 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV: nie 

bezhalogenowy: nie 

Jakość przemysłowa: nie 

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.: 13 mm

dla zakresu uszczelnienia maks.: 26.5 mm

Rodzaj mocowania: Montaż ścienny/sufitowy 

Wytrzymałość udarowa: IK07 

możliwość plombowania: nie 

Zapięcie: Wewnętrzne punkty mocowania 

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza
25°C:

95 %

maks. względna wilgotność powietrza
40°C:

50 %

Temperatura otoczenia min.: -25 °C

Temperatura otoczenia maks.: 40 °C

Temperatura otoczenia 24 h: 35 °C

Miejsce montażu: Obszar wewnętrzny 

Materiał

Materiał części dolnej: Polipropylen 

Materiał części górnej: Polipropylen 

Certyfikaty

Znak atestu: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)) 
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Akcesoria
19202501 - KS M25 - Zestaw kombi

19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi

19500601 - TK MPI-1811 - Płyta montażowa

19810601 - NS 35-106 - Szyna znormalizowana

19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana

20302501 - WST M25/sw - Zaślepka uszczelniająca

20342501 - WST M25 - Zaślepka uszczelniająca

20344001 - WST M40 - Zaślepka uszczelniająca

20842501 - GMU PA M25 - Nakrętka zabezpieczająca

20844001 - GMU PA M40 - Nakrętka zabezpieczająca

21302501 - WNI M25/sw - Nypel uszczelniający

21342501 - WNI M25 - Nypel uszczelniający

21642501 - SNI M25 - Złączka stożkowa

21644001 - SNI M40 - Złączka stożkowa

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe

22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe

23042501 - AST M25 - Wpusty montażowe

23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe

23062501 - AST M25/or - Wpusty montażowe

23064001 - AST M40/or - Wpusty montażowe

23142501 - VST M25 - Zaślepki

23144001 - VST M40 - Zaślepki

23162501 - VST M25/or - Zaślepki

23164001 - VST M40/or - Zaślepki

23564001 - DST M40 or - Wpusty montażowe

24742501 - KVR M25 - Złącze kablowe śrubowe

24744001 - KVR M40 - Złącze kablowe śrubowe

24902501 - ADR M25 - Pierścień uszczelniający

24904001 - ADR M40 - Pierścień uszczelniający

26002501 - DMS M25/sw - Podwójne wpusty membranowe

26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe

Utworzono w 09.04.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Strona 3 z 5

https://www.spelsberg.de/p/19202501
https://www.spelsberg.de/p/19202601
https://www.spelsberg.de/p/19500601
https://www.spelsberg.de/p/19810601
https://www.spelsberg.de/p/19814401
https://www.spelsberg.de/p/20302501
https://www.spelsberg.de/p/20342501
https://www.spelsberg.de/p/20344001
https://www.spelsberg.de/p/20842501
https://www.spelsberg.de/p/20844001
https://www.spelsberg.de/p/21302501
https://www.spelsberg.de/p/21342501
https://www.spelsberg.de/p/21642501
https://www.spelsberg.de/p/21644001
https://www.spelsberg.de/p/22702501
https://www.spelsberg.de/p/22704001
https://www.spelsberg.de/p/22742501
https://www.spelsberg.de/p/22744001
https://www.spelsberg.de/p/23042501
https://www.spelsberg.de/p/23044001
https://www.spelsberg.de/p/23062501
https://www.spelsberg.de/p/23064001
https://www.spelsberg.de/p/23142501
https://www.spelsberg.de/p/23144001
https://www.spelsberg.de/p/23162501
https://www.spelsberg.de/p/23164001
https://www.spelsberg.de/p/23564001
https://www.spelsberg.de/p/24742501
https://www.spelsberg.de/p/24744001
https://www.spelsberg.de/p/24902501
https://www.spelsberg.de/p/24904001
https://www.spelsberg.de/p/26002501
https://www.spelsberg.de/p/26012501


26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe

28842501 - RST M25 - Króciec rurowy

97980001 - NS 35-90 - Szyna znormalizowana
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Cable gland
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