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Skrzynka rozgatezna Ten produkt jest przestarzaty. Do nastepcy

Abox i 2 50 2 52 produktu: https://www.spelsberg.pl/p/42542001

Abox-i 250-252

Skrzynka rozgatezna

MOzLIWOs¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 49042501
Wymiary: 250 x 200 x 115 mm

Skrzynka rozgatezna, ze stopniem ochrony IP65,
Przekréj znamionowy 25 mm?, Ui=690 V AC,
Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22
(VDE 0606-1/-22)), DLG (odpornos¢ na amoniak),
DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Membrany
wypychane, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Tylny, 10
Bok), Wewnetrzne punkty mocowania, do instalacji
w srodowisku przemystowym i chronionych
obszarach zewnetrznych

ﬁh szary, z umieszczonymi wyzej zaciskami
» & L $rubowymi, 5-bieg. - 25 mm? (4 x 102/ 4 x 162/ 4
g x 252)

e ‘ \ S Dotaczone akcesoria:
\ 1 Zestaw do plombowania

DEEEEEC

®
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Dane techniczne Warunki otoczenia
maks. wzgledna wilgotnos$¢ powietrza 95 %
;. ;. 25°C:
witasciwosci elektryczne >*C
. . . maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza 50 %
Znamionowe napiecie izolacji AC: 690 V 40°C:
maks. przekréj przewodu: 25 mm? Temperatura otoczenia min.: -35°C
Stopien ochrony: I Temperatura otoczenia maks.: 80 °C
Rodzaj ochrony: IP65 Temperatura otoczenia 24 h: 60 °C
UL Type Rating: b.d. Miejsce montazu: chronione obszary zewnetrzne
Kolory Materiat
Kolor czesci dolnej: szary Materiat czesci dolnej: Poliweglan
Kolor czesci gérnej: szary Materiat czesci gérnej: Poliweglan, wzmocniony wtéknem
szklanym
Wymiary Materiat uszczelnienia: Poliuretan
Szerokodé: 250 mm Materiat Sruby pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Dtugos¢: 200 mm
Certyfikaty
Wysokos¢: 115 mm
Znak atestu: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE

0606-1/-22))
Wiasciwosci materiatu

Znak atestu: DLG (odpornos¢ na amoniak)
Odpornos¢ na promieniowanie UV: tak Znak atestu: DNV (klasa: Statki &amp; instalacje
Offshore)
bezhalogenowy: tak
Klasa reakcji na ogieh zgodna z UL94: V2
Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN 960 °C
60695-2-11:
Jakos¢ przemystowa: tak

wlasciwosci mechaniczne

Rodzaj mocowania: Montaz Scienny/sufitowy
Wytrzymatos$¢ udarowa: IKO8
mozliwos¢ plombowania: tak
Moment obrotowy Sruby pokrywy: 1.7 Nm

Zapiecie: Wewnetrzne punkty mocowania
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Akcesoria

19202001 - KS M20 - Zestaw kombi

22742001 - KVR M20-MGM - Ztgcze kablowe Srubowe

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Ztgcze kablowe Srubowe

22742501 - KVR M25-MGM - Ztgcze kablowe Srubowe

22743201 - KVR M32-MGM - Ztgcze kablowe Srubowe

22744001 - KVR M40-MGM - Ztgcze kablowe Srubowe

22745001 - KVR M50-MGM - Ztgcze kablowe Srubowe

26012001 - DMS M20/w - Podwéjne wpusty membranowe

26012501 - DMS M25/w - Podwdjne wpusty membranowe

26042001 - DMS M20 - Podwdjne wpusty membranowe

26042501 - DMS M25 - Podwdjne wpusty membranowe

26043201 - DMS M32 - Podwdjne wpusty membranowe

26043301 - DMS M32/4 - Podwdjne wpusty membranowe

26044001 - DMS M40 - Podwdjne wpusty membranowe

26202001 - BST M20/sw - Kréciec napowietrzajacy

26242001 - BST M20 - Kréciec napowietrzajgcy

84003501 - Abox 250/350 KLS-252%/352 - Listwa zaciskowa
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Cable gland
3x M20/M40/M50
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2x M20/M40/_ 2x M20 2x M20/M40/
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