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Skrzynki rozdzielcze

AK 03

AK 03

Skrzynki rozdzielcze

= MOZzLIWOS¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73540301
Wymiary: 100 x 150 x 96 mm

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 1
Rzad, 3 dostepne moduty, Znamionowe napiecie
robocze: 400V AC, przettoczenia metryczne na
gérze i na dole do uniwersalnych przepustéw
kablowych z dtawikami kablowymi i/lub uszczelkami
z podwdjng membrang, wloty elastyczne u géry z
uszczelkami z podwdjng membrang M20, do
standardowych instalacji wewnetrznych

z szyng zaciskowa PE/N, kazdy z 1 punktem
zaciskowym 16 mm? i 3 punktami zaciskowymi 6
mm?

Dotaczone akcesoria:

Podwdjne wpusty membranowe: 1x M25,
Zaslepki, Zaslepka zakrywajaca i pasek do
podpisywania

400V 2
DIDEES

Bezpieczny - dzieki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwatemu, bezhalogenowemu wykonaniu
bezpieczna eksploatacja jest réwniez zagwarantowana w surowych, przemystowych warunkach eksploatacji.



Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie robocze AC:
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:
Liczba rzeddw:

Liczba modutéw:

Kolory
Kolor czesci dolnej:

Kolor czesci gérnej:

Wymiary
Szerokos¢:
Dtugos¢:
Wysokos¢:

Wysokos$¢ wewnetrzna:

Wiasciwosci materiatu
Odpornos$¢ na promieniowanie UV:
bezhalogenowy:

Klasa reakcji na ogien zgodna z UL94:

Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:

Jakos$¢ przemystowa:

wilasciwosci mechaniczne
Rodzaj mocowania:
Wytrzymatos$¢ udarowa:
mozliwos¢ plombowania:
Moment obrotowy $ruby pokrywy:

Do taczenia szeregowego:
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Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotnos$¢ powietrza 95 %
25°C:

400 V Lnoaolés:. wzgledna wilgotno$¢ powietrza 50 %

I Temperatura otoczenia min.: -25 °C

IP65 Temperatura otoczenia maks.: 40 °C

1 Temperatura otoczenia 24 h: 35 °C

3 Miejsce montazu: Obszar wewnetrzny

Materiat

szary Materiat czeéci dolnej: Polistyren

szary Materiat czeéci gérnej: Polistyren

Materiat uszczelnienia: Poliuretan

Materiat Sruby pokrywy: Poliamid, wzmocniony wtéknem

100 mm szklanym

150 mm Materiat sktadanego okna: Poliweglan
96 mm
71 mm
nie
tak
HB
650 °C
nie
Budowa
IKO7
tak
1.2 Nm
nie
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Akcesoria

70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek

70690201 - AK SGA-2 - Kompletny zamek

1001 - MABF 65-1 - Zestaw montazu na stupie/rurz

73540003 - AK KF 03 - Okienko uchylne

79901201 - AK AS - Zaslepka zakrywajaca

26242001 - BST M20 - Kréciec napowietrzajgcy

26202001 - BST M20/sw - Kréciec napowietrzajacy



https://www.spelsberg.de/p/70610201
https://www.spelsberg.de/p/70690201
https://www.spelsberg.de/p/89601001
https://www.spelsberg.de/p/73540003
https://www.spelsberg.de/p/79901201
https://www.spelsberg.de/p/26242001
https://www.spelsberg.de/p/26202001

spe|sl3erg

Cable gland

3x M20

2x M20 — Tx M20 — 2x M20

I
2x M20/M25
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