Gniazda zespolone
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AKi 28-4S

Gniazda zespolone

MOZzLIWOS¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73924101
Wymiary: 300 x 600 x 142 mm

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony P44,
nadaje sie do instalacji urzagdzeh montowanych
szeregowo przez klienta, z wbudowanymi gniazdami
wstepnie podtgczonymi do zacisku PE/N, wysoka
obcigzalnos¢ mechaniczna, niewrazliwe na
temperature, mozliwos¢ tgczenia, bezhalogenowe

dostepne moduty: 28

Wyposazone w:

¢ 4 x SCHUKO®-gniazdko (przéd), 230V
¢ 1 x Gniazdko CEE (przéd), 16A, 400V
¢ 1 x Gniazdko CEE (przéd), 32A, 400V

Dotaczone akcesoria:

Podwdjne wpusty membranowe: 1x M20, 1x M25,
1x M32, Wpusty montazowe: 1x M40, Zaslepki,
Zaslepka zakrywajaca i pasek do podpisywania

DIDEES



Dane techniczne

Urzadzenia montazowe
SCHUKO®-gniazdko (przéd), 230V:
Gniazdko CEE (przéd), 16A, 400V:

Gniazdko CEE (przéd), 32A, 400V :

wtasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie izolacji AC:
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:
Liczba potencjatéw N:
Liczba rzeddw:
Liczba modutéw:
Liczba modutéw na rzad:
z zaciskiem N:

z zaciskiem PE:

Kolory
Kolor czesci dolnej:

Kolor czesci gérnej:

Wymiary
Szerokosc:
Dtugos¢:

Wysokos¢:

Wiasciwosci materiatu
Odpornos¢ na promieniowanie UV:
bezhalogenowy:

Klasa reakcji na ogien zgodna z UL94:

Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:
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Wiasciwosci materiatu

Jakos¢ przemystowa:

witasciwosci mechaniczne
Rodzaj mocowania:
Wytrzymatos¢ udarowa:

Do taczenia szeregowego:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
25°C:

maks. wzgledna wilgotnos$¢ powietrza
40°C:

Temperatura otoczenia min.:
Temperatura otoczenia maks.:
Temperatura otoczenia 24 h:

Miejsce montazu:

Materiat

Materiat czesci dolnej:

Materiat czesci gérnej:

Materiat uszczelnienia:

Materiat Sruby pokrywy:

Materiat sktadanego okna:

tak

Montaz Scienny
IKO8

tak

95 %

50 %

-35°C
40 °C

35°C

chronione obszary zewnetrzne

Poliweglan, wzmocniony wiéknem

szklanym

Poliweglan, wzmocniony wiéknem

szklanym

Poliuretan

Poliamid, wzmocniony wtéknem

szklanym

Poliweglan
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Cable gland
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2x M20/M25
1x M32/M40
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