Obudowy licznikowe
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Obudowy licznikowe

MOzLIWOs¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 75201101
Wymiary: 300 x 450 x 210 mm

Obudowa licznikowa - jako$¢ przemystowa -,
instalacyjna powierzchnia montazowa panelu
licznikowego wg DIN 43870-1, z przezroczysta
pokrywa, seryjnie z mozliwoscig plombowania, z
zamontowanym krzyzakiem do licznika
tréjfazowego i Srubami do mocowania licznika, z
podwdjnym wpustem membranowym, zaslepki
zamykajgce i izolacyjne
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Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie robocze AC:
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:

UL Type Rating:

Wymiary
Szerokos¢:
Diugos¢:

Wysokos¢:

Wiasciwosci materiatu
Odpornos$¢ na promieniowanie UV:
bezhalogenowy:

Klasa reakcji na ogien zgodna z UL94:

Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:

Jakos$¢ przemystowa:

wlasciwosci mechaniczne

Rodzaj mocowania:

Wytrzymatos$¢ udarowa:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotno$¢ powietrza
25°C:

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
40°C:

Temperatura otoczenia min.:
Temperatura otoczenia maks.:

Temperatura otoczenia 24 h:
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Materiat
Materiat czesci dolne;j:
Materiat czesci gorne;j:
400V

Materiat uszczelnienia:

Materiat Sruby pokrywy:
IP65

b.d.

300 mm
450 mm

210 mm

tak
tak
V2

850 °C

tak

Budowa

IKO8

95 %
50 %

-35°C
80 °C

60 °C

Miejsce montazu: chronione obszary zewnetrzne

Poliweglan
Poliweglan
Poliuretan

Poliamid, wzmocniony wtéknem
szklanym



Cable gland

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
12xM20
3x M25/M32
|
15% M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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12X M20
3x M25/M32
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