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Obudowy bezpiecznikowe NH

AKi-S 303

AKi-S 303

Obudowy bezpiecznikowe NH

Numer produktu: 78130301
Wymiary: 450 x 300 x 132 mm

Obudowa bezpiecznikowa NH - jakos¢ przemystowa
-, IP65 (przy zastosowaniu odpowiednich dtawnic
kablowych), montowana na ptycie montazowej, 3 x
podstawa bezpiecznika NH 00, Prad znamionowy
100 A, Przytacze z obejma 1,5 - 70 mm?, Zacisk N 2
x 50 mm?, z wpustem montazowym IP54, z zatyczka
izolacyjna

z przezroczysta pokrywa

IP54 - GOV £
EREEE




Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Znamionowe napiecie robocze AC:
Stopien ochrony:
Rodzaj ochrony:
Prad znamionowy:

UL Type Rating:

Kolory
Kolor czesci dolnej:

Kolor czesci gérnej:

Wymiary
Szerokos¢:
Dtugos¢:

Wysokos¢:

Wiasciwosci materiatu
Odpornos$¢ na promieniowanie UV:
bezhalogenowy:

Klasa reakcji na ogieh zgodna z UL94:

Wytrzymatos¢ zarnika zgodna z EN
60695-2-11:

Jakos¢ przemystowa:

wlasciwosci mechaniczne

Wytrzymatos$¢ udarowa:

mozliwos$¢ plombowania:

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotno$¢é powietrza
25°C:

maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza
40°C:
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Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:

Temperatura otoczenia maks.:

630V Temperatura otoczenia 24 h:

Miejsce montazu:

IP54/1P65
100 Amper Materiat
b.d. Materiat czesci dolne;j:
Materiat czesci gérne;j:
Materiat uszczelnienia:

szary Materiat Sruby pokrywy:

przezroczysta

450 mm
300 mm

132 mm

tak
tak
V2

850 °C

tak

IKO8

tak

95 %

50 %

-25°C
40 °C
35°C

chronione obszary zewnetrzne

Poliweglan
Poliweglan
Poliuretan

Poliamid, wzmocniony wtéknem
szklanym



Cable gland

3x M32/M40/
M50
I
2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/
M63
I
3x M32/M40/

M50
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2x M20
_2xM32/M40
1x M40/M50/
M63
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